
прозрачную рубку

Оборудование и инструмент для ремонта4 и обслуживания автомобилей
D61267
НАБОР ИЗ 20 ХОМ УТ ОВ
Набор хомутов наиболее распространённ ых раз-
меров. С антикоррозийным гальваническим по-
крытием.В пластиковой коробке с этикеткой .

D61794
Т Е СТ Е Р А НТ ИФР И ЗА
Предназначен для проверки плотности этилен -Система охлаждения гликолевого хладагента (антифриза).  Снабжен
стеклянной трубкой, резиновой грушей и слив-
ным шлангом . Диапазон измерения температуры
от -5° до -40°С. Упаков ан в пластиковуюполу-

D56945
ОТ В Е Р Т К А  ДЛ Я  Х О М У Т ОВ
Предназначена для развинчивания и завинчи-
вания шланговых хомутов . Гибкий  стержень из-
готовлен из пружинной стали. Переходник под
шестигранную головку 6x7мм предназначен для
отворачивания хомутов радиаторного шланга.
Треуголь ная ручка Super-Grip™ из ПВХ позволяет
надежно удерживать инструмент и создавать не-
обходимое для успешной работы усилие. Длина
стержня 150 мм. Прозрачная упаковка.

т .

Аккумуляторная батарея

D52581
32-ММ  ГАЕЧНЫЙ К ЛЮЧ
Д Л Я  В И С К О- М У Ф Т Ы  В Е Н Т И Л Я Т О
РА
Изготовлен из прессованной закалённой стали с
хромированным покрытием. Рукоятка из ПВ Х .
Предназначен для демонтажа виско-муфт   , уста-
навливаемых на автомобилях марок Ford и B M W.
Упако вка – прозрачная.
Внимание: предназначен только для работы с
виско-муфтами, установленными на  автомоби-
лях марок Ford  и B M W. НЕ  ПРЕ Д Н А З НАЧ Е Н Д Л Я
ОБ ЩЕГО ИС ПОЛ ЬЗОВ АН ИЯ .

D52582
36-ММ  ГАЕЧНЫЙ К ЛЮЧ
ДЛ Я  В И С К О- М УФ Т Ы  В Е Н Т И Л Я Т О РА
Изготовлениз прессованной закалённой стали с
хромированным покрытием. Рукоятка из ПВХ .
Предназначен для демонтажа виско-муфт   , уста-
навливаемых на автомобилях марок Ford  и G M
(Vauxhall/Opel). Упако вка – прозрачная.
Внимание: предназначен только для работы с
виско-муфтами, установленными на автомоби-
лях марок Ford и G M (Vauxhall/Opel). НЕ  ПР Е Д -
НА ЗНАЧЕ Н ДЛЯ  ОБ Щ ЕГО ИС ПО ЛЬ ЗОВ АНИ Я .

.
Предназначен для определения утечек: из-под
прокладки головки; верхнего и нижнего бачка, а

;
патрубков и шлангов и т.д . Упак ован в пластико-

D36584
ТЕ СТЕ Р СОС ТОЯНИЯ  АККУМ УЛ ЯТ ОРА
И ГЕНЕРАТОРА
Применяетсяисключительно для цепей с напря-
жением постоянного тока 12 В. Тестирует  уро-
вень  зарядки  аккумулятора и  производитель-
ность генератора. В комплектвходят 880-милли-
метровый изолированный кабель, пробник и за-
земляющий разъем типа ”крокодил”. Прозрач-
ная упаковка.
Предупреждение: не применять для тестирова-
ния цепей переменного тока.

D51945
ПРОВ ОДА ДЛЯ ”ПРИКУРИВАНИЯ ”
Длина 2 м. Применяются для цепи с напряжени-
ем 12 В в автомобиляхи небольшихгрузовиках.
Медный провод сечением 10 мм2. Полность ю
изолированныезажимы. В комплектвходит сум-
ка из ПВ Х . Прозрачная упаковка.

D61792
А Р Е О М Е Т Р
Предназначен для измерения уровня и плотно-
сти электролита в аккумуляторных батареях. Ди-
апазон измерений: 1,15 – 1,30г/мл. Упак ован в
пластиковыйпенал.

Артикул
D52581

Длина, мм
270

Артикул
D52582

Длина, мм
270

Набор пригоден для тестирования автомобилей
Audi, B M W , Citroёn, Fiat, Ford, GM (Vaux hall/Op el),

D54723
П УС КО В ОЕ  УС ТРО ЙС Т В О 12В, 600А
Профессиональное качество. Пусковое устрой -
ство повышенноймощности.Предназначение –
облегчение запуска большинства 12В автомоби-
лей, подпитка 12-вольтовых батарей  автомо-
бильного типа. Необслуживаемая сухозаряжен-
ная 12В/17А/час батарея может подзаряжаться
либо от 230В сети переменноготока, либо от 12В
автомобильного зарядного устройства .  Макси-
мальный ток 600А. Пусковое устройство укомп-
лектовано изолированными   присоединительны -
ми проводами с изолированнымизажимами.
Особенности:
• Индикаторсостояния батареи
• Световой индикатор заряженности батареи
• Разъем для подключения мобильных телефо-

нов, портативных телевизоров, переносок и
т.п . (12В постоянный ток)

• Провод подключения к  прикуривателю для
подзарядки устройства при работающем дви-
гателе

• Функция вкл/выкл, позволяющая отключить

D31486
41- ММ  К ЛЮЧ ДЛЯ ВОДЯ НОГО НАС ОСА ,
КВ А ДРАТ 1/2"
Профессиональное качество. Изготовлен из
закалённой  углеродистой стали  марки EN8 с
цинковым покрытием. Регулирует натяжение
приводного ремня путём вращения водяного на-
соса. Подходит для двигателей автомобилей ма-
рок GM (Vauxhall/Opel) (выпуска после 1987 го-
да, типов LZ и SV) и автомобилей марок Daewoo
Nexia (1.5 OHC) и Espero (1.5 DO HC ). Упако вка –
прозрачная.

D31487
46- ММ  К ЛЮЧ ДЛЯ ВОДЯ НОГО НАС ОСА ,
КВ А ДРАТ 1/2"
Профессиональное качество. Изготовлен из
закалённой  углеродистой стали  марки EN8 с
цинковым покрытием. Регулирует натяжение
приводного ремня путём вращения водяного на-
соса. Подходит для двигателей автомобилей ма-
рок GM (Vauxhall/Opel) (объёмом 1.6 и 1.7D и 1.8
л выпуска до 1987 года и объёмом 2.0 выпуска
после 1987 года) и автомобилей марки Daewoo
Espero (1.8 и 2.0 SOH C). Упаковка – прозрачная.

D37872
РЕГУЛИРУЕ МАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕ НОС КИ
А К К У М У ЛЯ Т ОРАХ О М УТ Н А Я  ЛЕ НТА  С ЗА М К А М И

Позволяет делать хомуты произвольной длины.
Ширина ленты либо 8, либо 12 мм. В набор вхо-
дит лента длиной 3м и восемь замков. Уп аковк а
– прозрачная.

D53090
Т Е С Т Е Р- Н А Г Р У З К А  Д Л Я  А К К У М УЛ Я Т О РА
Применяется для тестирования свинцово-кис-
лотныхбатарей напряжением 6 и 12 В, цепей за-
рядки и запуска двигателя на большинстве ти -
пов мотоциклов,автомобилей, грузовых тран с-
портных средств , тракторов , лодок и т.д . Тести-
рует уровень зарядки акку мулятора и состояние
систем зарядки и запуска двигателя. Тестир ова-
ние до 100 А. Картонная упаковка.

Предназначена для переноски аккумуляторных
батарей шириной 115–175 мм. Прозрачная упа-
ковка.

Артикул
D55591
D55592

Ш и рин а ленты, мм
8
12 подачу энергии  на

скачков напряжения
провода  для  снижения

• Габаритные размеры 330х190х273 мм

3736

D59312
НА БОР ДЛЯ ПРОВЕРК И РАДИАТ ОРА
Набор для проверки радиатора под давлением
Предназначен для определения утечек: из-п
прокладки головки; верхнего и нижнего бачка,
также сердцевины радиатора; водяного насоса
патрубков и шлангов и т.д . Упак ован в пластико
вый кейс.
Особенности:
• Ад апто р ы с быстросъемными разъемами
• Мо щн ый ручной насос с большим легкочитае-

мым манометром
• Регулятор давления для подключения к пнев-

молинии
• Клапан подачи воздуха
Набор пригоден для тестирования автомобиле
Audi, B M W , Citroёn, Fiat, Ford, GM (Vaux hall/Op el
Peugeot, Volvo и Volkswagen


