
Оборудование и инструмент для ремонта4 и обслуживания автомобилей

Съемники

D77592
С Ъ Е М Н И К М АС Л Я Н Ы Х Ф ИЛ ЬТ Р ОВ  ЦЕ
ПНОЙ ПОВОРОТНЫЙ
Съемник приводится в  действие квадр атным
приводом 1/2"  либо гаечным ключом на 24мм.
Упак овка прозрачная.

D10784
СЪЕ М Н ИК  М АСЛ Я НЫ Х  Ф ИЛ ЬТ Р ОВ
Съем ни к изготовлен из закаленной стали и име-
ет матовое хромовое покрытие для предотвра -
щения  коррозии.  Автоматическое зажимное
кольцо имеет с внутренней стороны зубчатую
поверхность для улучшения захвата. Подходит
для большинства масляных филь тров. Упако вка
прозрачная.

D31497
СЪЕ МНИК ОПОРНЫХ ПРУЖИН ПОДВЕСК И
Размерность резьбы винта M16x1,5 мм. Захват и
винт изготовлены из закаленной и отпущенной
углеродистойстали. Картонная упаковка.D38859

УДЛИНЕ ННЫЙ В ИЛЬЧАТ ЫЙ СЪЕ МНИК
Ш АРОВ ЫХ ОПОР
Ширина захвата 19 мм, глубина захвата 70 мм.
Длина 400 мм. Изготовлен из кованой углероди-
стой стали с гальванической обработкой. Проз-
рачная упаковка. D13913

ВЫТАЛК ИВАТЕЛЬ ШАРОВ ЫХ ОПОР Ширина
захвата 19 мм. Кованый корпус с зака- ленным
упорным болтом. Подходит для боль- шинства
типов автомобилей и легких грузови- ков.
Прозрачная упаковка.

D14159
ВИЛЬЧАТ ЫЙ СЪЕ МНИК ШАРОВЫХ  ОПОР
Изготовлен из  кованой  углеродистой стали
с гальванической обработкой. Ширина захвата
19 мм, глубина захвата 70 мм. Длина 200 мм.
Прозрачная упаковка.

D14156
ШПИЛЬКОВЕРТ    С ЭКС ЦЕ НТ Р ИК ОМ
Предназначен для работы со шпильками диа-
метром 6–19 мм. Присоединительныйквадрат
1/2”. Корпус и ось произведены из высококаче-
ственной хромированной и полированной угле-
родистой стали, зубчатое колесо изготовлено из
хромомолибденовой стали  с  черным химиче-
ским покрытием.Прозрачнаяупаковка.

D77584
С Ъ Е М Н И К М АС Л Я Н Ы Х Ф ИЛ ЬТ Р ОВ  ЦЕ
П Н О Й РЫЧА Ж Н Ы Й
Усиле нная цепь обеспечивает надежный захват
масляного фильтра во время его откручивания.
Рукоятка-рычаг изготовлена из  стали и  имеет
покрытие из пластика. Упак овк а прозрачная.

D63770
ВЫТАЛК ИВАТЕЛЬ ШАРОВ ЫХ ОПОР
Профессиональное качество. Кованый корпус
из  углеродистой гальванически обработанной
стали со  стальным болтом. Диапазон захвата
19–22 мм, максимальное раскрытие захвата 38
мм. Прозрачная упаковка.

D14173
СЪЕ МНИК ОПОРНЫХ ПРУЖИН ПОДВЕСК И
Длина 250 мм, диаметр винтов 16 мм. Крючки
изготовлены из напряженной пластичной стали
с  последующей гальванической обработкой ,
винты произведены из  углеродистой стали.
Прозрачная упаковка.

НАБОР ИЗ 4 Ш ПИЛЬКОВЁ РТОВ
Р О Л И К О В ОГО Т И П А
Предназначен для работы со шпильками резь-
бой М6,   М8, М10 и  М12. Присоединительный
квадрат 1/2" или 21-миллиметровый шестигран-
ный ключ. Изготовлен их хромованадиевой уси-
ленной закалённой стали, хромированной для
предотвращения коррозии. Позволяет вывинчи-
вать шпильки как с правосторонней, так и с ле-
восторонней резьбой. Поставляется в металли-
ческом футляре. Шпильковерты можно заказы-
вать по отдельности.
Артикул
D55641
D58708
D58709
D58710
D58711

Описание
Наборшпильковёртов
Шпильковёрт6мм
Шпильковёрт8мм
Шпильковёрт10мм
Шпильковёрт12мм

НАБОР  ЭКСТ РАКТ ОРОВSC HR_D ER,
5 ПРЕ Д МЕ Т О В
Профессиональное качество. Набор изготовлен
компанией Schr_der (Германия ) специально для
Draper Tools. Экстракто р ы изготовленыиз хромо-
ванадиевой стали с четырёхгранным присоеди-
нительным квадратом. Упак овка – пластиковыйD56637

НА БОР ДЛЯ УС ТА НОВК И ПОДШ ИПНИКОВ
И САЛЬНИКОВ , 10 предметов
Позволяет избежать разрушения поверхностей
подшипников и сальников при их установке. На-
бор поставляется в формованном футляре с ин-
формационной табличкой.
Комплект :
• 9 высококачественн ых алюминиевыхпривод-

ных фланцев размером 39,5,44,5,50, 59, 63, 65,
72, 76 и 81 мм

• высококачественный алюминиевый оправоч -
ный привод

футляр.
Комплект: по одному экстрактору каждого раз -
мера: №1 (3-6мм), №2 (6-8мм), №3 (8-11 мм), №4
(11-14мм) и №5 (14-18мм).
Артикул
D45856
D33070*
D34730*
D33071*
D33072*
D33073*

описание
Наборэкстракторов
Экстрактор №1
Экстрактор №2
Экстрактор №3
Экстрактор №4
Экстрактор №5

D13914
ВЫТАЛК ИВАТЕЛЬ ШАРОВ ЫХ ОПОР
Ширина захвата 19 мм, максимальное раскрытие
захвата 38 мм. Длина 140 мм. Корпус из кованой
углеродистой стали со стальным болтом. Проз-
рачная упаковка.

D68615
СЪЕ МНИК ОПОРНЫХ ПРУЖИН ПОДВЕСК И
Захватыполностью хромированыи полированы.
Винт изготовлен из  углеродистой закаленной
стали. Форма захватов позволяет использовать
съемник в ограниченном пространстве. Макс и-
мальный захват 220мм. Уп аковк а картонная. *Поставляетсяпоштучно

3534

D50094
ГИДРАВ ЛИЧЕСК ИЙ  СЪ Е МНИК , 10 тонн
Шестипозиционный многофункциональный
съемник с возможностью использования как 2,
так и 3 лап. Позволяет при помощи гидравличе-
ского воздействия с минимальными усилиями
демонтировать подшипники, звездочки  и т.д .
Поставляется в переносном формованном фут-
ляре с информационной табличкой.
Комплект и техническиехарактеристики:
• Гидравлический цилиндр
• 6 гаек и шайб
• 6 пластин
• 3 лапы
• Адаптер
• Максимальная глубина захвата (мм) .......150
• Шириназахвата (мм).....................100–240

D13916
У НИ В Е Р С А Л Ь Н Ы Й   С Ъ Е М НИ К  СТ У ПИ Ц Ы
Монолитныйметаллический корпус с каленым
винтом. Расстояние между ушками100–115 мм.
Предназначен для использования на  колесах,
крепящихсяна четырехболтах. Прозрачная упа-
ковка.


